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Prodotto
Composizione
Viti per interni ed esterni per il fissaggio
delle lastre AQUAPANEL® Indoor  e Outdoor
alle orditure metalliche.

Confezioni
Aquapanel Maxi Screws HS 
500 pz/conf.

Aquapanel Maxi Screws TEKS
250 pz/conf.

Codice articolo
Aquapanel Maxi Screws HS 
53500

Aquapanel Maxi Screws TEKS
58549

Campo di applicazione
Le viti AQUAPANEL® Maxi Screws sono state
sviluppate in particolare per il fissaggio
delle lastre AQUAPANEL® Outdoor ed
Indoor, come da scheda tecnica Sistema
Aquapanel®.

Magazzinaggio
Conservare in luogo asciutto.

Caratteristiche
La vite viene inserita in modo che la testa
della vite stessa sia a livello della superficie
della lastra. La vite possiede un rivestimen-
to anticorrosione cromato giallo, che garan-
tisce una resistenza alla corrosione di 1500
ore in nebbia salina.

La vite AQUAPANEL® Maxi Screws  HS (lun-
ghezza 40 mm) è realizzata con filettatura
doppia, che garantisce una tenuta ottimale
su profili metallici di 0,6 - 0,7 mm di spes-
sore.

La vite AQUAPANEL® Maxi Screws TEKS (lun-
ghezza 39 mm) è progettata per profili
metallici con spessore superiore a 0,7 mm
fino a 2,0 mm.

Montaggio
Seguire le indicazioni della scheda tecnica
del sistema AQUAPANEL®.Descrizione n°

Pezzi

Parete con lastra Indoor 30 pz.
Parete con lastra Outdoor 15 pz.

Controparete con lastra Indoor 15 pz.
Controparete con lastra Outdoor 15 pz.

Controsoffitto con lastra Indoor 24 pz.
Controsoffitto con lastra Outdoor 24 pz.

Incidenza per m2

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla Società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI).
Tutti i dati forniti sono indicativi e la Società Knauf s.a.s. si riserva di apportare le modifiche che si riterranno opportune, in conseguenza delle proprie necessità aziendali e dei propri procedimenti produttivi.   

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211 Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi Terme (FI)
Tel. 0571 6307 Fax 0571 678014
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K-Centri:
Knauf Milano - Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711
Knauf Padova - Padova (PD)
Tel. 049 7165011
Knauf Pisa - Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 692253
Knauf Roma - Roma (RM)
Tel. 06 32099911


