lvy / Poltrona
Design / Paola Navone

Interprete di un concetto nuovo per I'outdoor living - quello di salotto in acciaio dallo stile industriale -
Ivy & una famiglia di arredi-scultura dal design lineare e rigoroso, con sedute sinuose e morbide in
abbinamento a tavoli di grandi dimensioni. Tratto caratteristico della collezione & la maglia metallica in
lamiera d’acciaio, che crea particolari giochi di vuoti e pieni, raggiungendo un effetto di leggerezza.
L'imponenza delle grandi forme vuote che inglobano la natura si sposa all'larmonia dei motivi
intrecciati, in un equilibrio unico.

Descrizione Dati Tecnici Imballo
Codice: 585 ; - . Colli: 1
Tipologia: Poltrone - “. 6 | Pezzi per confezione: 1
Collezione: Ivy [ — L ¥ Dimensioni: 116x97x70 cm
10 90 Volume: 0.787 mc

Cuscino per seduta: Si Larghezza: 110 cm Sacco di polietilene e scatola di
Carico statico: 200 Kg Profondita: 90 cm cartone.
Materiale cuscino: Tessuto Altezza: 66 cm
Acrilico Peso:16.20 Kg

Carico statico: 200 Kg

Cuscino per la seduta: Si
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Colori

23

Bianco Opaco
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Materiali

Acciaio

Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti
atmosferici con I'esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat.

Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo
durante I'inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimita del mare, si
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.

Materiali cuscini

Tessuto Acrilico

Il tessuto 100% acrilico viene internamente spalmato con poliuretano; tale processo lo rende
idrorepellente, altamente resistente ai raggi UV per un ottima performance nelle aree outdoor.
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo
durante I'inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimita del mare, si
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.
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